@. COLOR die Farbmanufaktur

M056 Acryl 2K-Mattlack mit Isocyanathirter W Technisches Merkblatt

Einsatzbereich

Ein wasserverdiinnbarer 2-Komponenten Acrylat-

Klarlack fiir Mobeloberflachen und
Innenausbauten. M056 Acryl 2K-Mattlack setzt
sich aus einem matten Klarlack und
aliphatischem Isocyanatharter zusammen.
Stumpfmatte Lackoberflachen mit samtartigem
Griff, hervorragenden mechanischen- und
chemischen Widerstandsfahigkeiten und einer
ausgezeichneten Kratzbestandigkeit sind das
Ergebnis.

Empfohlene Vorlacke

Satinée und PUR Farblacke. In der Regel kommt
MO56 2K-Mattlack auf spritzverdiinnten Satinée
Farben als wasserbasierendes Industrielack-
system zur Anwendung.

Untergrundvorbereitung

Generell missen Untergriinde frei von
Verschmutzungen, trennenden Substanzen und
trocken sein. Nicht unter 15°C (Temperatur des
Untergrunds) verarbeiten. Keine Mébelpolituren
verwenden. Oberflachen mit mildem
Seifenwasser reinigen und trockenwischen.

Alle Angaben in diesem Merkblatt entsprechen unserem gegenwartigen Wissensstand. Aufgrund der Vielfalt von Anwendungs- und

Verarbeitungshinweise

Produkt vor Gebrauch
aufriihren.

100 Gew.-Teile M0O56 Acryl
2K-Mattlack zu 10 Gew.-
Teile Isocyanat Harter W,
der Harter muss sorgfaltig
unter Rihren in den Lack
eingearbeitet werden, vor
der Verarbeitung 10
Minuten warten

90 £ 20 s nach DIN 53211 (4
mm Becher, 20°C)

Airless spritzen, 0.23-0.33
mm Duse, 100-120 bar.
Airmix spritzen, 0.23-0.33
mm Duse, 1-2 bar.
Druckluft spritzen, 1.8 mm
Dise, 3-4 bar, Visk. 50 + 5 s
mit ca. 10% Wasser
verdiinnt.

80 - 110 g/m?

4 Stunden bei ca. 20°C,
kiirzer bei hoheren
Temperaturen, nachher nicht
mehr verarbeiten!

gute Grifffestigkeit nach ca.
5 Stunden bei 20°C,
durchgetrocknet nach ca. 2
Tagen

sofort mit Wasser oder
Seifenwasser

Mischverhaltnis

Mischviskositat

Applikation

Verbrauch
Topfzeit

Trocknung

Reinigung

Kennzeichnung

ChemVOCFarbV Kat. A/j Wb. EU-Grenzwert:
2010 140 g/L. Enthalt max. 30 g/L VOC.
GefStoffV Keine Kennzeichnung nach EU-
Richtlinie. Kein Gefahrgut.

Schweizer Umweltetikette Klasse C.

Verarbeitungsmdoglichkeiten missen daher Verbindlichkeiten und Haftung ausgeschlossen werden.
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Entsorgung

Dieses Produkt und sein Behalter sind als
gefahrlicher Abfall zu entsorgen. EU-
Abfallschliissel Nr. 08 01 15.

Harter

Der Isocyanat-Harter W ist mit Ablaufdatum
gekennzeichnet. Danach ist er zu entsorgen.

Sicherheitshinweise

Darf nicht in die Hande von Kinder gelangen.
Augen und Haut vor Spritzern schiitzen. Dampfe
nicht einatmen. Wahrend und nach der
Verarbeitung fiir gute Belliftung sorgen.
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.

Alle Angaben in diesem Merkblatt entsprechen unserem gegenwartigen Wissensstand. Aufgrund der Vielfalt von Anwendungs- und
Verarbeitungsmdoglichkeiten missen daher Verbindlichkeiten und Haftung ausgeschlossen werden.
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